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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

INTEGRAZIONE n.1

Il presente  documento, redatto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008, costituisce inte-

grazione al PSC allegato al progetto esecutivo del primo lotto funzionale del completamento della pista ciclabile

del lago di Annone.

Il sottoscritto ingegnere, che svolge anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase die scuzione,

ha avuto incarico di predisporre una perizia di variante del progetto citato, principalmente con lo scopo di recu-

perare i risparmi derivanti dallo sconto contrattuale proposto dall’impresa Appaltatrice e aggiornare la docu-

mentazione con alcune modifiche di dettaglio definiti dal direttore dei lavori.

Queste ultime, riguardanti il tracciato sulla penisola di Isella, non modificano le valutazioni già conte-

nute nel PSC, non aggravano i rischi interferenti e non richiedono aggiornamento del POS dell’impresa appalta-

trice.

Il progetto di perizia prevede però un intervento in comune di Galbiate, finalizzato a eliminare una si-

tuazione di rischio lungo il tracciato del secondo lotto. L’intervento si colloca lungo la SP51, poco dopo la rota-

toria che conduce alla SS36.

Si tratta della realizzazione di un tratto di pista di circa 65 metri, di collegamento tra la pista ciclabile

esistente a nord e il percorso pedonale a sud, in modo da evitare che i fruitori del tracciato vadano a percorrere

la banchina della strada provinciale.

Le principali problematiche riguardano le interferenze con l’intenso traffico automobilistico sulla Strada

Provinciale.

La pista in progetto si colloca ad una quota leggermente inferiore alla carreggiata stradale dalla quale vie-

ne separata da un basamento in c.a. che sostiene una barriera stradale di protezione. La sede della pista si colloca

quindi sulla scarpata del rilevato realizzato a suo tempo per la SP51 e si raccorda al tracciato esistente alle due

estremità.

Da un punto di vista edilizio, le opere riprendono le caratteristiche del progetto principale:

• il fondo stradale sarà realizzato con materiali ecocompatibili : terre stabilizzate drenanti che possano

conciliare resistenza, qualità superficiale, aspetto estetico. Si cercherà di ottenere una finitura prossima

alle strade campestri, diffuse nelle aree agricole e boschive, campionando e scegliendo opportunamente

l’inerte utilizzato;

• per proteggere il passaggio sulla scarpata verso lago, si utilizzerà una staccionata in acciaio corten ;

• verso la strada provinciale, sarà posizionata una barriera metallica su basamento in c.a. di altezza fuori

terra verso la pista compresa tra 35 cm e 110 cm.

Le caratteristiche dell'intervento sono desumibili dalle tavole allegate.

La durata presunta del cantiere viene stimata in 25 giorni lavorativi per circa 80 giornate uomo.
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VISTA SATELLITARE
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Lungo la SP51 non sono presenti linee aeree. La tavola di progetto riporta la posizione (planimetrica e

di profondità) della linea gas a media pressione ubicata sul limitare del nastro stradale.

Gli scavi non vanno ad interessare la tubazione, ma dovrà essere applicata durante i lavori la necessaria

prudenza.

Come anticipato, le principali interferenze sono legate all’intenso traffico veicolare (anche di mezzi pe-

santi) registrato sull’arteria stradale. Le carreggiate nell’area dei lavori sono sufficientemente ampie da non pre-

vedere l’interruzione del flusso veicolare, ma solo il restringimento delle corsie. Verso valle, si prevede il posi-

zionamento di barriere di protezione (new jersey in c.a.).

Si  dovrà  posizionare  la  segnaletica  prevista  dal  codice  della  strada  e,  in  particolare,  dal  D.M.

10.07.2022,   “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da

adottare per il segnalamento temporaneo” (cfr. planimetria di cantiere), con il posizionamento anche di segnala-

tori luminosi. 

E’ importante curare la pulizia della sede stradale a seguito del transito dei mezzi di cantiere, in partico-

lare in caso di maltempo e fondo bagnato con fango.

L’accesso dei mezzi al cantiere dovrà avvenire con la necessaria cautela.

Il tracciato esistente è molto frequentato da pedoni e ciclisti. L’area dei lavori dovrà essere delimitata da

recinzioni mobili e ai due imbocchi della pista dovrà essere posizionata idonea segnaletica di avviso e divieto

(cfr. planimetria di cantiere). La presenza dell’interruzione potrà essere segnalata anche in corrispondenza delle

chiuse sul Rio Torto. 

I materiali potranno essere depositati sul prato a sud, curando la stabilità del piano di appoggio.
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Per quanto riguarda la stima dei costi per la sicurezza, si rimanda al relativo capitolo del computo metri-

co di progetto.

Si prevede che l’impresa appaltatrice non si avvalga di subappalti, come previsto per il progetto princi-

pale, se si esclude l’intervento di un’impresa specializzata per il taglio delle piante che comunque avverrà senza

sovrapposizione con altre imprese.

Per quanto riguarda le indicazioni generali, l’analisi delle lavorazioni e le procedure da adottare, si ri-

manda al PSC principale.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

                       ing. Silvano Tentori
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