UTILIZZO DI IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DISTRIBUZIONE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE
TEMPORANEE ALL’APERTO

Il/la sottoscritto/a	, nato/a a  	

il	e residente a	, in via  	

n.	, C.F.	P.IVA:	, in qualità di

 	,

DICHIARA DI

Prendere atto delle normative sull’utilizzo di impianti a G.P.L. non alimentati da rete di distribuzione in occasione	della	manifestazione	temporanee	all’aperto	denominata



che si terrà il	a	.

Di rendersi responsabile dell’allegato B (ESTRATTO DA UNI TR 11426) di seguito allegato.


Galbiate  	


Firma del dichiarante
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ALLEGATO B
(Estratto da UNI TR 11426)

Si ringrazia UNI per la gentile concessione di utilizzo degli stralci dall'UNI TR 11426.

UTILIZZO -Di ‘IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE, 'IN  OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO.

Nota:

La maleria & regolata dal rapporlo lecnico UNI TR, di cui si fornisce di sequilo un eslralfo,

La lettura e Iapplicazione dj quanto contenulo in questo esiratio non esimono dalla conoscenza. e
dallapplicazione della UNI TR 11426 nella sua fotalita quando Iattivita rientri nel suo campo d'applicazione.

1. SCOPO E CAMPO. D'APPLICAZIONE =
1l presente-rapporto tecnico fomisce criteri per la progeltazione, finstallazione, la manutenzione, e lesercizio in
sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi similari non alimentati da rete di
distribuzione.
Gli impianti possono essere alimentali da una singola bombola o da pill bombole di GPL fra loro collegate.
i presente rapporto tecnico si applica agli impianti di ulilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee (sagre, fiere,
ecc,) di norma posti all'aperto o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, come letlole, ecc., ampiamente
aerale e venlilale, con almeno un lato complelamente sprowvisto di parete. i
Non rienlra nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico la realizazione di tipologie: impiantistiche ‘piis
complesse elo collocale in edifici tradizionali, assimilabili-a civili abitazioni. Tali impianti-sono comunque ammessi a
pieno tilolo, a condizione che siano osservate le prescrizioni pertinenti, particolarmente per quanto conceme la
realizzazione di deposili con serbatol fissi o centraline di bombole) , nonché la realizzazione degli impianti interni con
I'aerazione, Ia ventilazione dei locali e 'evacuazione dei prodolti della combustione (vedere UNI 7129 e UNI 7131).
Non rientrano altres! nel campo di applicazione del presenle rapporto tecnico le installazioni di bombole su veicoli
professionali altrezzali con apparecchi di coltura, friggitorie, ecc.

.. Omissis ...

41 Tipidiinstallazioni

Come definito nello scopo e campo di applicazione, gli impianti di utiizzazione al servizio di manifestazioni temporanee
sona posli generalmente in luoghi aperti, ben venlilali, o comungue in aree coperte da strulture di tipo aperto, con
almeno un lato completamente sprowvisto di parete.

L'impianlistica presa in esame &, conseguentemente, relativa a questa tipologia & in particolare a:

a) installazione di bombola singola;

b) installazione di bombole fra loro collegate.

Per queste installazioni sono ammessi sia if collegamento diretto agli apparecchi ulilizzalori, sia il collegamento tramite
impianto fisso.

42 Requisitl e raccomandazioni comuni a tutte le tipologie di installazioni

| seguenti requisiti e raccomandazioni sono applicabili a tutte le installazioni oggetio del presente rapporto tecnico, sia
cosfiluite da una sola bombola, sia da pitl bombole fra loro collegate. B

- Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle
stesse ai sensi della legislazione vigenle. E' vietato effeltuame |a ricarica in proprio o presso impiantj stradali di GPL per
autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. L'inosservanza di questa regola pud essere causa di
incidenti di eslrema gravita.

- Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installali in Juogo protetto da
manomissioni e da possibili urli accidentali che possano provocare cadute e ribaltamenti. E opporiuno collocare le
bombole in modo che non siano a contallo col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere elo
appoggiandole ad una slrutlura solida. In ogni caso, occorre tenere le bombole e gli apparecchi a gas fuori dalla portata
dei bambini. g "

- Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né
inclinate né rovesciate.
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- Il piano di appoggio delle bombole deve essere di maleriale compatto e incombustibile.
- Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che 1a loro temperatura
non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di imaggiamento 6 per vicinanza a fonti di calore.
- Le bombole non devono essere installate:
a) in locali interrati o a livello pits basso del suolo;
b) in prossimita. di maleriali- combustibili, apparecchiature eleliriche che possano generare ‘scintille
(vedere norme CEI pertinenti);
c) in prossimila di prese d'aria, condolli e aperiure comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello
inferiore,
- Bombole non allacciale, anche se vuole, non devono essere fenule in deposilo nellarea dedicala alla
manifestazione.
- Dal momento che il GPL in fase gas ¢ pili pesante dell'aria & lsnde a ristagnare nei vani infossati, le aperiure di
fogna e caditoie non prowvisle di sifone idraulico, se poste a ridolla distanza dalle bombole, devono essere chiuse con
mezzi appropriali per il periodo di esercizio dell‘installazione.

.. OMIsSS ...

5 INSTALLAZ|ONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLA SINGOLA

51 Modalita di installazione

Una bombola pud essere collegala ad un apparecchio utilizzatore in'unio dei due modi seguenti:

a) direltamente, cioé con regolatore di pressione montalo sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che
collega il regolatore stesso all attacco portagomma dell'apparecchio utilizzatore (vedere figura 1);

b) tramite impianto fisso, ciog con regolators di pressione installato sulla valvola della bombola e con tubo
flessibile che collega il regolalore stesso al raccordo portagomma poslo allinizio dellimpianto fisso (vedere figura 2).
Llimpianto fisso, a sua volta, & collegalo all'apparecchio o agli apparecchi utilizzatori direttamente o mediante tubo
“flessibile. I tubi flessibili e | portagomma (lato bombola e lato impianto fiss0) devono essere visibili e ispezionabili,

52 Montaggio del regolatore di pressione e del tubo flessibile

521 Il regolatore di pressione-per bombola deve essere adallo a fomire la poriata e la pressione adeguata per
alimentare 'apparecchio o gli apparecchi collegali. x
5.22  Quando il collegamento fra valvola e regolatore & di lipo ad innesto rapido, gli attacchi di valvola e regolatore da
connetiere e la relativa guamizione devano essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013,

... OMISSIS ...

6 INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLE FRA LORO COLLEGATE
6.1 Generalita
6.1.1  Alfine di assicurare la corretla erogazione del gas e la conlinuita di alimenlazione degli apparecchi collegali, la
capacita complessiva delle bombole inslallate deve essere commisurata agli effettivi consumi delf'ulenza, sia in termini
di portata oraria, sia in {ermini di autonomia.
6.1.2  Ogniinstallazione puo essere composta da un numero di bombale fino a quattro, per una capacita complessiva
non maggiorz di 125 kgd) .

Nota:  In pratica lnstallazione pud essere composta, al massimo, da quatiro bombole di capacita singola fino

a 30 kg, oppure da due bombole da 62 kg.
6.1.3  Ogni installazione pud servire una o piis utenze indipendent, ciascuna composta da uno o pill apparecchi di
utilizzo.
Le bombole coslituenti l'inslallazione possono essere suddivise in due sezioni (I'una in servizio e l'altra di riserva),
- collegate per mezzo di manichelte: ¢

- ad una condolta comune ed al gruppo di regolazione (centralina senza inversore); oppure
- a due collettori separali che alimentano un inversore posto a monte del gruppo di regolazione (centralina con
inversore aulomatico 0 manuale).
6.2 Modalita di installazione
6.21  Le bombole fra loro collegate, il gruppo di regolazione e le manichette per il collegamento delle bombole al
gruppo di regolazione, devono essere installati alleslerno dei locali in uno dei modi seguenti: :
- allaperto, in posizione protella; .
- in allaggiamento estemno.
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6.22  Le bombole non devono essere installate:
- adistanza minore di 1 m da maleriali combustibil, impiant eletirici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali
o vani posli a livello inferiore; prese d'aria, porte e porie finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
- adistanza minore di 2 m da caditoie non dotae di sifone idraulico;
% adislanza minore di 3 m da allra installazione. ; 2
La dislanza puo essere ridotta fino alla mela mediante inlerposizione di schermo in materiale -non infiammabile fra le
due installazioni, 7
6.3 . Collocazione all'aperto
6:3.1  Le bombole, le manichette e il gruppo di regolazione possono essere installati, nel rispetlo dei requisiti comuni
a lulte le tipologie di installazioni di cui al punto 4.2, in una posizione estema, anche in adiacenza a parele estema
delimitante i luoghi servili.
6.4 Collocazione in alloggiamento
641  L'alloggiamento deve essere lale da consentire I'agevole installazione e sosliluzione di ogni bombola, nonché
I'agevole accesso alle valvole, ai rubinetti e alle alire atirezzature per consentire le manovre di aperiura, chiusura &
regolazione. § ‘
642  L'alloggiamento pub essere cosiituito da:
- un armadio, fissalo in adiacenza a parele esterna;
- una nicchia a muro, accessibile dall'esterno.
643  L'alloggiamento deve:
- avere volume intemo ‘almeno pari a 1,5 volte il volume occupato dalle bombole da installare e non essere
adibito a ricovero di maleriali estranei allinstallazione;
- essere dotalo di aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva libera non minore del 20% della
superficie in pianla, direttamente comunicanti con lesterno, distribuite in alto e in basso, queste ullime a quota prossima
aquella del pavimenlo per evitare formazioni di sacche di gas;
- essere realizzalo con materiale-incombustibile e avere: portella/e -0-elementi mobili di accesso di materiale
incombustibile, chiudibile con chiave; '
- conlenere al suo intemo la cenlralina e la parte iniziale dellimpianto fisso.
644 Nel caso di nicchia, le pareti, salvo quella prospiciente I'esterno, devono essere a lenuta,
64.5 In caso di aliraversamento di muri, le tubazioni devono essere’ protelle con guaina passante impermeabile al
gas. L'intercapedine fra tubo guaina e tubo gas deve essere sigillata con materiali adatli in corrispondenza della parte
intena del luogo servito.
6.5 Gruppo di regolazione
65.1 Il gruppo di regolazione deve essere conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013, con pressione di uscila
dal gruppo di regolazione adeguala agli apparecchi da alimentare. i

Nota: ~ In llalia la pressione di alimentazione degli apparecchi a GPL per uso civile & generalmente df 29

mbar.

Il gruppo di regolazione deve essere dimensionato in modo da fornire una portata sufficiente ad alimentare le
apparecchiature installate quando esse funzionino contemporaneamente alla portala massima. La porata non deve
essere minore di 3 kg/h e maggiore di 5 kg/h.
| regolatori con portata garaniita maggiore o uguale di 3 kgih devono essere protetli da un dispositivo di sicurezza in
conformita a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013.
Ai fini della sicurezza, gli elementi di regolazione e di inversione devono essere sempre posizionali ad una quota
superiore rispetto alla presa di gas. Per la slessa ragione, le tubazioni in alla pressione devono avere andamento
allimetrico tale da evitare ristagni di fase liquida in prossimita degli elementi di regolazione e di inversione.
6.5.2 Il gruppo di regolazione puo effeltuare Ia riduzione della pressione in.un solo stadio, mediante un regolatore di
pressione con portata garantita di 3 kg/h, oppure in due stadi, per portate maggiori di 3 kg/h, mediante un regolatore di
primo stadio (o un inversore), generalmente regolato alla pressione di 1,5 bar (o, comunque, non maggiore di 1,5 bar, ed
un regolalore finale della pressione.
653 Linversore manuale pu essere collegato direttamente ad eventuali centraline, senza. interposizione di
tubazioni di collegamenta, .
654 Quando il gruppo di regolazione comprende un inversore automatico, avente lo scopo di consentire
automaticamente il prelievo alternalo del gas da due bombole o da due coppie di bombole, deve essere chiaramente
individuabile la sezione in esercizio.
Linversore automatico puo essere collegalo direliamente ad eventuali collettori di bombole, senza interposizione di
tubazioni di collegamento.
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65.5 1l gruppo di regolazione deve essere collegalo alle bombole mediante manichette conformi a quanto indicato
nel punto 8.7, o tramite tubi di rame ricollo avente caralteristiche tali da evitare sollecitazioni meccaniche nel punto di
giunzione con la bombola.

6.6 Componenti del gruppo di regolazione

6.6.1 Generalita

| componenti del gruppo di regolazione devono essere instaliali e ‘supportati in modo da evilare sollecitazioni
meccaniche per trazione, torsione o effetto termico.

Il gruppo di regolazione deve essere fissato a parete in muratura, oppure montato su supporto metallico fissato
stabilmente al suolo. B

La perdita di carico ammissibile dall'uscila della bombola allinversore atitomatico o al regolatore deve essere non
maggiore di 20 mbar alla pressione di 0,3 bar per una potata di 2 kg/h,

66.2 Centralina

Nel caso di pils bombole fra foro collegate, Ia centralina assicura che esse siano sezionabili separalamente e impedisce
il fitorno-di gas alla bombola. )

Gli organi di manovra devono riportare chiaramente il verso di aperiura e chiusura..

| component della centralina devono essere conformi alle specifiche norme applicabil.

663  Inversori e regolatori

Gliinversori ed i regolatori di pressione devono essere conformia UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013.

Nola: La connessione d'enlrala per gii inversori (aulomalici e ‘manual) & realizzata con raccordo maschio
filettato 20.x 1,814 sinisiro, menlre per i regolalori la connessione é. realizzala con dado a girello tipo G1 "Raccordo
filetialo femmina 20 x 1,814 sinistro”.

6.7 Manichette

6.7.1  Lalunghezza delle manichette deve essere tale da consentire Ia loro agevole connessione. La loro lunghezza
non deve comungque essere maggiore di 1 m.

Le connessioni devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige;2013 del tipo G1.

672 Le manichetle devono essere garanlile e collaudale dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di
esercizio di 20 bar e temperalura di esercizio nel campo da 30 °C a 60 °C. Esse non devono avere giunzioni inlermedie.
6.7.3  Quando le bombole sono dotate di valvola automatica, tra questa e la manichetta deve essere inlerposto un
adattatore conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013 con raccordo di uscita G1.

6.8 Collaudi e contralli delle manichette e del gruppo di regolazione

6.81 La centralina, assemblata al gruppo di regolazione, & collaudala in fabbrica con pressione pari a 1,5 volte la
pressione massima di esercizio. Se 'assemblaggio viene eseguilo in loco, il gruppo deve essere collaudato in loco, dopo
linstallazione.

68.2 Le‘manichette devonoessere controllate periodicamente secondo e raccomandazioni fomite. dai costruttori,
verificando comungque che:

- non si evidenzino lagli, screpolature o altri segni di delerioramento lungo la manichetta, né danni ai raccordi di
eslremita; g

- mantengano la originale flessibilita e il materiale non risulli né indurito né plastico.

683  Le manichelle devono essere sosliluile con altre nuove in caso si riscontrino anomalie o danneggiament e, in
ogni caso, ad intervalli non maggiori di 5 anni. i
684 1l gruppo di regolazione e i vari componenti che lo coslituiscono devono essere periodicamente controllati e
soltoposti a manutenzione secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori.

6.9 Precauzioni generali per la prima installazione e la sostituzione delle bombole

6.9.1  Ogni operazione deve avvenire in assenza di possibili fonti di accensione (apparecchi eletirici funzionant, relais
elellrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimenlo, fuochi, ecc.). '
Duranle tutta la durate dell'operazione d'installazione o di soslituzione non devono essere azionati interruttori efo
commutalori eletirici, compresi i teleioni cellulari.

6.9.2 In presenza di una dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocarne
I'accensione. Se non é possibile contenere la dispersione devono essere adotlali | comportamenti previsti nel punto 8
del rapporto tecnico UNI TR 11426 e al paragrafo Q) del presente documento.
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